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!"#$%对开双齿辊破碎机的研制

林恬盛，王 枫，陈建四

（广州有色金属研究院耐磨材料机械研究所，广东 广州 )!(<)!）

摘 要：研制了一种适用于燃煤火力发电厂破碎炉渣的破碎机>破碎辊采用AB6$’C=!新

型材料，轴套经等离子喷涂处理，强化了关键部件的抗磨抗蚀；密封填料采用聚四氟乙烯纤

维和碳纤维，改善了传动轴的防蚀和润滑，延长了设备的使用寿命>同时，方便设备的维护，

降低了工人的劳动强度>
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辊式破碎机结构简单、制造容易、破碎效果好，广泛应用于电力、冶金、矿山等行业中>
5E?!:型对开双齿辊破碎机是广州有色金属研究院在国内外同类产品的基础上开发的一种新

型湿式炉渣破碎设备>

$ 主要部件结构特点

$&$ 传动系统

5E?!:型对开双齿辊破碎机的传动原理图见图!>其传动系统是一台直联式摆线针轮减速

机经一级链轮减速带动主动轴转动，然后通过一对齿轮带动从动轴同步反向转动>该传动系统

具有结构紧凑，工作效率高等特点>
$&’ 密封结构

主动轴和从动轴与机座两侧的密封采用水封式结构，如图"所示>这种结构既可防止炉渣

破碎过程中粉尘进入填料密封而使主动轴和从动轴上的轴套磨损过快，又可给传动轴和机座

降温>水封环与填料采用开式设计，方便维修时更换>
$&# 破碎辊结构

破碎辊沿轴线分成两半，通过六角轴孔与六角轴配合，用两个螺栓固定>这种设计方便破

碎辊更换，避免了维修、换件时整体制造的破碎辊与传动轴焊接的麻烦>

’ 材料的选用
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图! 传动原理图
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图& 水封式密封结构
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&%! 破碎辊材料的选用
破碎机的破碎辊直接接触的是燃煤炉渣，介质是海水4这对破碎辊的强度和抗磨抗腐蚀性

能要求比较高，所以破碎辊采用广州有色金属研究院研制开发的新型耐磨材料5"6’789!
制成4该材料具有良好的抗磨、耐腐蚀性能4其化学成分与力学性能见表:4

表! ’()*+,-!的主要化学成分与力学性能
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&%& 轴套材料的选用
轴套也是易损件之一，需要抗磨损和防海水腐蚀，一般采用不锈钢制造4为提高其使用寿

命，采用等离子喷涂技术改善其表面性能。在轴套的磨损表面（外圆表面）先用789G3合金粉

末喷涂一层底层，然后在其上面喷涂德国产的粒度为:F$E=%,的纯5">HD粉末4喷涂时工件

表面线速度为I=,／,-$，走枪速度为D,,／,-$，工件表面温度控制在:C=J以下4来回喷涂:C
次4涂层厚度达到=KEI,,，经打磨涂层厚度最终为=KD>,,，表面粗糙度为B#=KD，结合强度

为>E$>C6<#，显微硬度为AL:>M=，孔隙率小于>;4其使用寿命比不经喷涂的提高F倍以

上4等离子喷涂工艺参数见表>4
&%= 填料的选用

因介质是海水，传动轴与轴套间的密封材料需耐海水腐蚀，所以采用聚四氟乙烯纤维作密

封填料4该填料与碳素纤维填料组合使用（见图>），可以抗海水腐蚀，同时改善传动轴的润滑条

件4
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表! "#!$%涂层的等离子喷涂工艺参数
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% 主要技术参数

破碎辊直径：3’5++；破碎辊长度：436++；破碎辊转速：:7#／+,-；排料粒度：6!)4
++；摆线针轮减速电动机型号：=>?)8&’’&’’；直联电动机型号：?’76@&:（=4型）；直联

电动机功率：’’A>；直联电动机转速：’:76#／+,-；减速机传动比：’’；生产能力：36B／%<

7 使用效果

)666年该机在华能福州电厂安装使用，至今已一年多，仍在正常运转<观察易损件的磨损

和腐蚀情况，易损件无需更换<而国内同类产品在该厂使用，其易损件寿命一般只有半年，且破

碎辊采用整体制造，更换非常麻烦，影响了生产，也增加了工人的劳动强度<相比之下CD3’5弥

补了这一缺点，具有安装维修方便的优点<

8 结 论

CD3’5型破碎机的破碎辊采用耐磨材料1#@E./&"，并对轴套进行等离子喷涂处理，因

而该机抗磨抗腐蚀性能高，寿命长<密封填料采用聚四氟乙烯纤维和碳素纤维组合使用，使密

封和润滑性能好<同时，整机外形尺寸小，安装维护方便，用于燃煤火力发电厂破碎炉渣优于传

统单辊破碎机<
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